
1.40

0.30

4.15 4.15 4.15 4.15

37.3537.35

4.15

4.15

4.15

4.15

4.15

4.15

4.15

4.15

4.15

0.80

vars. n° 3 @ 0.30 cm.

a ambos sentidos

columna

zapata de columna

zapata de

muro

junta de construcción

(ver detalle)

v
a
r
s
.
 
n
°
 
3
 
@

 
.
4
0

vars. n° 3 @ .40

vars. n° 3 @ .40

vars. n° 3 @ .40

vars. n° 3 @ .40

vars. n° 3 @ .40

vars. n° 3 @ .40

vars. n° 3 @ .40

vars. n° 3 @ .40

vars. n° 3 @ .10 y .20

(2 intercaladas)

vars. n° 3 @ .10 y .20

(2 intercaladas)

1.0375

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

1.0375

F
A

J
A

M
U

R
O

F
A

J
A

 
M

E
D

I
A

F
A

J
A

 
C

O
L

U
M

N
A

F
A

J
A

 
M

E
D

I
A

F
A

J
A

 
C

O
L

U
M

N
A

F
A

J
A

 
M

E
D

I
A

F
A

J
A

 
C

O
L

U
M

N
A

F
A

J
A

 
M

E
D

I
A

F
A

J
A

 
C

O
L

U
M

N
A

F
A

J
A

 
M

E
D

I
A

F
A

J
A

 
C

O
L

U
M

N
A

F
A

J
A

 
M

E
D

I
A

F
A

J
A

 
C

O
L

U
M

N
A

F
A

J
A

 
M

E
D

I
A

F
A

J
A

 
C

O
L

U
M

N
A

F
A

J
A

 
M

E
D

I
A

F
A

J
A

 
C

O
L

U
M

N
A

F
A

J
A

 
M

E
D

I
A

1.03752.0752.0752.0752.0752.0752.0752.0752.0752.075

FAJA MEDIA FAJA COLUMNA FAJA MEDIA FAJA COLUMNA FAJA MEDIA FAJA COLUMNA FAJA MEDIA FAJA COLUMNA FAJA MEDIA

FAJA

MURO

F
A

J
A

M
U

R
O

0.30

1.40

0.80

0.25

0.75

1.80

0.75

0.25

0.80

1.80

0.25

0.75

1.80

37.35

SIMETRICO

1.0375

A A

muro

RELLENO APISONADO Y

COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS

DE 20 CM.

P
E

N
D

IE
N

T
E

 1
0
 %

N.T.N.

Plantilla de concreto simple de f' c=100

kg/cm² y 5 cm. de espesor.

Dentellon

vars. n° 3

vars. n° 3 @ .28

0.25

0.10

0.05

Junta de contruccion

( ver detalle)

ELEVACION DE MURO

0.80 0.25 0.75

0.15

vars. n° 3 @ .26

0.40

0.20

0.50

0.50

0.30

3.00

3.45

vars. n° 3 @ .26

0.925 0.875

1.80

vars. n° 3 @ .22

1.25

vars. n° 4 @ .26

vars. n° 4 @ .26

0.15

GOTERON PERIMETRAL

APOYO DE CARTON ASFALTICO

0.15

0.05

0.20

0.550.300.55

1.40

BANDA DE P.V.C. DE

0.30 CM. DE ANCHO

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C =100 KG/CM²

Y 5 CM DE ESPESOR

0.40

0.40
PENDIENTE 2%

0.30

JUNTA DE

CONSTRUCCION

VER DETALLE

ESTRIBOS  VRS. N° 2

@ 0.20

0.30

0.15

LOSA DE

CUBIERTA

4   VRS. N° 6

3.00

0.05

ELEVACION ZAPATA COLUMNA

ESCALA 1 : 20

ESCALA 1 : 20

VRS. N° 3 @ .15

0.10

PENDIENTE 2%

0.50

vars. n° 3 @ .22

M
A

X
I
M

A
 
3
.
6
3
2

M
I
N

I
M

A
 
3
.
3
8
3

vars. n° 4 @ .26

MURO

REFUERZO DE

ACERO

0.40

0.04

0.050.06
0.80

0.06

0.05

0.04

0
.
4
0

0.10

1.10

2 VARS. N°3

PERIMETRALES

AL REGISTRO

ESCALERA DE ACCESO

(VER DETALLE)

2 VARS. N°3 PERIMETRALES AL

REGISTRO

0.090.06

0.06

0.090.10

0.05

0.15

0.40

0.15

0.10

0.09

0.06

0.80

0.06

0.09

1.10

ESCALERA DE ACCESO

(VER DETALLE)

ELEVACION

PLANTA

DETALLE DE REGISTRO

0.80

1.10

CORTE C - C

0.25

LOSA DE CUBIERTA

0.25

0.06

0.09

0.25

0.15

BANDA DE P.V.C. DE

0.30 CM. DE ANCHO

PLANTILLA DE CONCRETO

SIMPLE F'C =100 KG/CM² Y

5 CM DE ESPESOR

0.30

0.02

0.140.14

0.25

VRS. N° 3 @  0.30

LOSA DE PISO F'C= 200

KG. /CM²

0.10

RELLENO ASFALTICO DE

2 CMS. DE ESPESOR

0.20

ZAPATA COLUMNA F'C=250

KG/CM²

ZAPATA MURO F'C=250 KG/CM²

BANDA DE P.V.C. DE 0.30 CM.

DE ANCHO

0.30

0.02

0.14 0.14

0.25

DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCION S/E.

RELLENO ASFALTICO DE

2 CMS. DE ESPESOR

.075

.075

0.15

.05

0.40

0.40

0.25

3.50

3.50

0.40

0.40

0.25

0.40

0.40

0.25

3.50

3.50

0.40

0.40

0.25

vars. n° 3@ .22 (refuerzo adicional,

una intercalada)

vars. n° 3 @ .22

3.50

3.50

3.50

3.50

vars. n° 3@ .22 (refuerzo adicional)

vars. n° 3@ .22 (refuerzo adicional)

vars. n° 3@ .22

vars. n° 3@ .22 (refuerzo adicional)

vars. n° 3@ .22

vars. n° 3@ .22 (refuerzo adicional)

vars. n° 3@ .22 (refuerzo adicional)

vars. n° 3@ .22 (refuerzo adicional)

vars. n° 3 @ .22

37.35

37.35

vars. n° 3 @ .22

PLANTA REFUERZO ADICIONAL EN LAS ESQUINAS

CANTIDADES DE OBRA:
Desmonte
Despalme
Excavación aproximada

Relleno apisonado y compactado

Concreto de f'c=100 kg/cm² (plantilla)

Concreto de f'c=250 kg/cm² (losa de piso)

Concreto de f'c=250 kg/cm² (losas de cubierta, columnas,

muros y zapatas)

Impermeabilizante integral

Banda de P.V.C. de 12" de ancho

Acero de refuerzo de fy = 4000 kg/cm²

Acero de refuerzo de fy = 2530 kg/cm²

Registro con tapa

Ventilas

Escalera Marina

Cimbra de madera (sup. de contacto)

Pintura ahulada interior

Pintura vinilica exterior

Requerido
Requerido
1,230.0 m³

  186.0 m³

  76.83 m³

 122.91 m³

  460.95 m³

1,751.58 kg.

   652.00 m.l.

32,015.45 kg.

   369.18 kg.

1 pieza

36 piezas

8.0 m.l.

3,018.88 m²

3,542.71 m2

   546.52 m2

NOTAS :
Acotaciones en mts. Excepto las indicadas en otra unidad.

Concreto f'c=250 kg/cm ² con revenimiento de 8 a 10 cm. Y tamaño maximo del

agregado de 2.54 cm. (1").

Todo el concreto (excepto el de la plantilla) sera vibrado y curado con membrana.

Las zapatas y losa de piso se desplantaran sobre una plantilla de concreto simple

de f'=100 kg/cm². Y 5 cm. de espesor.

El acero de refuerzo sera de fy =4,000 kg/cm ² de varilla corrugada excepto las

varillas del n° 2 que seran lisas y de fy=2530 kg/cm².

La cimbra en muros , zapatas y columnas podra ser retirada a los 7 dias en cambio

en losa de cubierta se retirara a los 20 dias del colado, salvo en caso     de usar

acelerantes de fraguado.

A todo el concreto (excepto el de la plantilla, losa de cubierta y columna) se le

adicionara impermeabilizante  integral.

En el analisis se considero una resitencia del terreno a la compresión de 1.0

kg/cm².

Los materiales y mano de obra, se sujetaran a las especificaciones de la C.N.A.

La localización del tanque asi como las lineas de alimentación y salida se harán

como indique el plano de la red correspondiente.

Se utilizará concreto f'c=250 kg. /cm² en la losa de piso.

Las cantidades de obra son aproximadas.
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PROYECTO : ESTRUCTURAL DE AGUA POTABLE.

TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO

ARMADO DE 4,000 M3. DE CAPACIDAD.

NOTA:

LAS CANTIDADES DE OBRA SON APROXIMADAS
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ZAPATAS ESPESOR=10 CM

ARMADO MEDIA LOSA DE CUBIERTA

ESPESOR=15 CM

PLANTA ZAPATA DE COLUMNA

  PLANTA

COLUMNA

PLANTA GENERAL ESC.1:100

ESCALA 1 :20

ESCALA 1 :20

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
TABLA DE GANCHOS Y EMPALMES

AutoCAD SHX Text
NOTA: SI EN UNA SECCION SE EMPALMA MAS DE LA TERCERA

AutoCAD SHX Text
PARTE DEL REFUERZO LA LONGITUD DE EMPALME " e "

AutoCAD SHX Text
D I A M E T R O

AutoCAD SHX Text
SE INCREMENTARA UN 50%%%.

AutoCAD SHX Text
Num.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
 2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
 6 

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
 8

AutoCAD SHX Text
Pulg.

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
1/2

AutoCAD SHX Text
3/8

AutoCAD SHX Text
5/8

AutoCAD SHX Text
cm.

AutoCAD SHX Text
0.63

AutoCAD SHX Text
0.95

AutoCAD SHX Text
1.58

AutoCAD SHX Text
1.27

AutoCAD SHX Text
 7

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
 8

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
 9

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
VARS. N° 6 LISAS 

AutoCAD SHX Text
MALLA DE ALAMBRE DE COBRE DEL

AutoCAD SHX Text
SOLDADAS AL MARCO

AutoCAD SHX Text
MARCO DE ANGULO DE

AutoCAD SHX Text
5.08x5.08x.063 

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ANCLA DE SOLERA

AutoCAD SHX Text
ANCLA DE SOLERA

AutoCAD SHX Text
ANCLA DE VARILLA LISA No4

AutoCAD SHX Text
ANCLA DE SOLERA

AutoCAD SHX Text
MALLA DE ALAMBRE DE COBRE DEL

AutoCAD SHX Text
SOLDADAS AL MARCO

AutoCAD SHX Text
VARS. LISAS No.6

AutoCAD SHX Text
No.16 UNIDA AL MARCO CON PUNTOS

AutoCAD SHX Text
DE SOLDADURA REFORZADA CON DOBLE

AutoCAD SHX Text
MARCO DE ANGULO DE ACERO DE

AutoCAD SHX Text
.508 X.508 X.063 (2" X 2" X 1/4")

AutoCAD SHX Text
ANCLA

AutoCAD SHX Text
ANCLA

AutoCAD SHX Text
MURO DEL TANQUE

AutoCAD SHX Text
LOSA DEL TANQUE

AutoCAD SHX Text
GOTERON

AutoCAD SHX Text
 (2"x 2" x 1/4")

AutoCAD SHX Text
TELA MOSQUITERA PARA EVITAR LA 

AutoCAD SHX Text
INTRODUCCION DE INSECTOS. 

AutoCAD SHX Text
No.16 UNIDA AL MARCO CON PUNTOS

AutoCAD SHX Text
DE SOLDADURA REFORZADA CON DOBLE

AutoCAD SHX Text
TELA MOSQUITERA PARA EVITAR LA 

AutoCAD SHX Text
INTRODUCCION DE INSECTOS. 

AutoCAD SHX Text
VARS. LISA No.6 

AutoCAD SHX Text
VARS. LISA No.6 

AutoCAD SHX Text
 @ 1.20

AutoCAD SHX Text
5.08 X 0.79 (2" X 5/16") 

AutoCAD SHX Text
SOLERA DE ANCLAJE DE

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
5.08x0.79 (2"x5/16")

AutoCAD SHX Text
SOLERA DE

AutoCAD SHX Text
B


	Planos y vistas
	Layout1


