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SECCION 25 X 25 cm.

25

ZAPATA

ZAPATA

PLANTA GENERAL

19 mm *
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[~=———-CANAL DE 101.6 mm. (4")

~——CANAL DE 152.4 mm. (6") LIVIANA

ARRIOSTRAMIENTOS

DIBUJO SECCION TRANSVERSAL RIOSTRA
DETALLANDO ACERO ESTRUCTURAL

PISO DE REJILLA DE SOLERA
DE 19.1 X 3.2 mm. (3/4" X 1/8")
@ 30 mm.

HOLGURA 20 mm ——=}

PARED TANQUE ———

BARANDAL ALT1200 mm——s—{

700

436

~—0=~L 63.5 X 6.3 mm. (21/2" X 1/4") PERIMETRAL

~=—SOLERA 50.8 X 6.3 mm. (2" X 1/4") PERIMETRAL

~——oL 63.5 X 6.3 mm. (21/2" X 1/4") @ 133 mm.

~——L 76.2 X 6.3 mm. (3" X 1/4") PERIMETRAL

CONECTADOS A LAS COLUMNAS

720

LA PASARELA NO SERA RIGIDA

%‘\SOLERA DE UNION DE 50.8 X 7.9 mm. (2" X 5/16")

PASARELA

COLUMNA 4PS - 6
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PLACA DE 6.3 mm. (CORRIDA)

+—"—CANAL DE 102 mm.

DIBUJO PERFIL COLUMNA DETALLANDO
ACERO ESTRUCTURAL

80 mm.

50 mm.
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ANCLAJE COLUMNAS

305

ESPESOR 29 mm.
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DIBUJO APOYO COLUMNA EN CIMENTACION DETALLANDO
POSICION ANCLAS SU NUMERO Y LONGITUD

RECUBRIMIENTO 5 cm.
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RECUBRIMIENTO 7 cm.

ARMADO DE LA TRABE DE LIGA
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2 VARS. (T) N° 4 EN

CADA LECHO
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19 mm | 67 mm 3.2

32 mm ? PLACA
3 mm 7,

80

DADO

ZAPATA

VER PLANO DEL TANQUE METALICO PARA AJUSTAR DIMENSIONES

TERRENO NATURAL

CARTELA DE 6.3 mm. (1/4") DE ESPESOR @
1,058 mm. LA UNION ENTRE LA CARTELAY
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r\/ 15
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DETALLE DE
ANCLAS

102 mm.
.

LT=80cm.

ANCLAS DE 254 mm. (1") @

| 260

CORTE 1-1

VARS. (C) N° 5 @ 25 cm.

.—’\VARS. (C)N°5

ESTRIBOS (E1) N°4 @ 15 cm.

ESTRIBOS (E2) N°4 @ 15 cm. A 45°
ABRAZANDO A LAS VRS. C INTERMEDIAS

[ —VARS. (Z) N°4 @ 15 cm. EN AMBAS DIRECCIONES

DATOS GENERALES

CAPACIDAD 50 M.3
ALTURAH 12 M.
DIMENSIONES DE TANQUE
DIMENSIONES a 4,950 mm.
b 1660 mm.
c 820 mm.
d 820 mm.
f 430 mm.
ESPESORES LAMINA DE TANQUE
FONDO 7.9 mm.
1er. ANILLO 6.3 mm.
2do. ANILLO 6.3 mm.
3er. ANILLO 6.3 mm.
TAPA 6.3 mm.
ESCALERAS
TIPO DE ESCALERA EXTERIOR FIJA
TIPO DE ESCALERA INTERIOR FIJA
COLUMNAS
DIMENSION "e" 2,125 mm.
NUMERO DE COLUMNAS 4
LONGITUD DE CADA COLUMNA 12,075 mm.
LONGITUD COLUMNAS EN CADA TABLERO 4,025 mm.
MOMENTO DE INERCIA 1 DE SECCION TRANSVERSAL COLUMNAS 692.2cm.4
AREA DE SECCION TRANSVERSAL EN COLUMNAS 32.90 cm.2
RADIO DE GIRO P =J17A 4.59 cm.
ARRIOSTRAMIENTOS
NUMERO DE PLANOS DE ARRIOSTRAMIENTO 2
TIRANTES
NUMERO DE TABLEROS 12

NUMERO DE TIRANTES POR CADA TABLERO

SECCION DE UN TIRANTE DE TABLERO

2

7.92 cm2. (11/4") @

NUMERO DE TIRANTES EN CADA PLANO DE ARROSTRAMIENTO

SECCION DE TIRANTE EN CADA PLANO DE ARROSTRAMIENTO.

2

1.98 cm.2 (5/8")

ANCLAJE DE COLUMNAS

NUMERO DE ANCLAS

16

DIAMETRO DE ANCLAS

25.4 mm. (1")

LONGITUD DE ANCLAS

600 mm.

NUMERO DE PLACAS

4
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COLUMNA DE LA TORRE 6PS - 6

DADO DE CONCRETO ARMADO

BASE DE ACERO PARA LA COLUMNA
%ANCLAS DE 254 mm. (1) @

o

TRABE DE LIGA

/?ZAPATA DE CONCRETO ARMADO
'q
,///

N\

PLANTA DE LA ZAPATA

260 80 65

/VARS- (C)N° 5 @ 25 cm.

VARS. (C) N° 5

ESTRIBOS (E1) N°4 @ 15 cm.
[ ——— ESTRIBOS (E2) N° 4 @ 15 cm.

/TRABE DE LIGA

VARIOS

TUBO DE BAJADA 152 mm.
DIMENSIONES REGISTRO DE HOMBRE CIRCULAR 600 mm.
DIMENSIONES PASARELA DEL TANQUE ANCHO 700 mm.
DIAMETRO ENTRADA'Y SALIDA TANQUE 152 mm.
CARTELAS NUMERO DE PIEZAS 16 piezas.
DIMENSIONES 720 X 436 X 63 mm.
PESOS

PESO LAMINA DEL DEPOSITO 3609 kgs.
PESO TORRE 3420 kgs.
PESO HERRERIA 1500 kgs.
KGS. POR M.3 DE AGUA ALMACENADA 170 kgs.

NOTAS :

1.- ACOTACIONES EN MM.

2.- EL ESFUERZO PERMISIBLE PARA EL ACERO DE LAS COLUMNAS ES
fs = 1520 kg./cm.2 EN LAS RIOSTRAS DIAGONALES PASARELA
fs = 1265 kg./cm.?

3.- LAS UNIONES DE LAS SECCIONES QUE FORMARAN EL FONDO LA
PARTE CILINDRICA'Y LA TAPA DEL DEPOSITO SERA
ELECTROSOLDADA A TOPE CON 100 % DE PENETRACION.

4.-TODAS LAS PIEZAS ESTRUCTURALES DE LA TORRE SERAN
ELECTROSOLDADAS.

5.- EL TRABAJO DE SOLDADURA DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS AWS.

6.- EL DEPOSITO SE PINTARA CONTRA LA COORROSION INTERIOR Y EXTERIOR ASI
COMO LAS PIEZAS ESTRUCTURALES DE LA TORRE PREVIAMENTE SE
EFECTUARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES METALICAS A CHORRO DE
ARENA.

7.- LAS COLUMNAS SE UNIRAN MEDIANTE CORRECTORES A LOS ANGULOS
PERIMETRALES DE LA PASARELA.

8.- LOS PESOS ANOTADOS NO INCLUYEN EMPALMES NI DESPERDICIOS.

9.- LA CIMENTACIONES PARA ESTE TANQUE SE INCLUYE EN ESTUDIO ANEXO.

‘DESIG - |DIAME - [CANTI - DIMESIONES PESO
NACION| TRO. | DAD. CrROQUIS TOTAL
a b L. Total. Kg.
} a !
T 4 16 609 6.43 — - 103
—a—1
L 3 92 16 84 T <\> 43
1 N
—a—
c 5 16 51 26 263 l{ / \ 66
10 10
4 JGOS.|max. 66 284 T — 3
E1 4 DE |min. 54 236 a 5 53
5clu. | A=3 15 1 N
4 JGOS.|max. 47 208 /\ 10
E2 4 DE |min. 38 172 39
5clu. | A=2 10 \
I a I
Z 4 152 240 274 | — N 415
TOTAL ACERO DE REFUERZO 719 Kg.

GANCHOS

B &
—§ —
DIAMETRO
B X 8 e
N° [ PULG.| cm.
3 3/8" | 0.95 13 5.7 8 60
4 1/2" | 1.27 17 7.6 10 75
5 5/8" | 1.59 21 9.5 11 100

EMPALMES

——|

CANTIDADES DE OBRA

LIMPIEZA Y TRAZO

EXCAVACION EN MATERIAL

PLANTILLA DE PEDACERIA ESPESOR DE 10 cm. F'c =100 kg./cm.?2 __

CIMBRA EN CIMENTACIONES

CONCRETO DE F'c = 250 kg./cm.?

ACERO DE REFUERZO DE F's = 4200 kg./cm.?

RELLENO COMPACTADO

CIMBRAS EN COLUMNAS

NOTAS :

® CONCRETO F'c = 250 kg./cm.?2 REVENIMIENTO DE 8 A 10 Y TAMANO MAXIMO DEL
AGREGADO DE 2.54 cm. (1") @.

® FIERRO DE REFUERZO DE GRADO ESTRUCTURAL DE F's 4200 kg./cm.?
® ACOTACIONES EN CENTIMETROS EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD .

® LAS LONGITUDES DE LAS VARILLAS INCLUYEN LOS GANCHOS PERO NO LOS
EMPALMES NI DESPERDICIOS.

® EL RECUBRIMIENTO SERA DE 7 cm. EN LA BASE DE LAS ZAPATAS

® RESISTENCIA DEL TERRENO r =05 kg./cm.

® PRESION DE VIENTO CONSIDERADA

PH = 150 kg./cm.

225.00 m.?

46.00 m.?

3.20 m.?

26.00 m.2
9.00 m.?
719.00 kg.
34.00 m.?

25.00 m.?
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DIRECCION TECNICA

COMISION ESTATAL DE AGUAS Y
SANEAMIENTO DE COAHUILA

PROYECTO : AGUA POTABLE.

ESTUDIOS Y PROYECTOS

DE 12 MTS.
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ELEVADO DE 50 M3. DE CAP. Y TORRE
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